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VOORWOORD

Klimaatproblematiek en waterbeheer hangen nauw samen. In het licht hiervan en met haar verantwoor-
delijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet de directie van Van den Herik Sliedrecht
ook een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van energiebesparing.

Als natte aannemer zit zuinig werken al deels ‘in het bloed'. Daarnaast worden er maatregelen genomen
omtrent CO,-reductie als onderdeel van het milieumanagementsysteem. In de voorliggende doelstellings-
periode, 2016 - 2018, worden gedrags- en beleidsinstrumenten verder uitgebouwd, aangevuld met tech-
nische aanpassingen van het materieelpark. Met als doel verdere CO,-reductie binnen onze activiteiten.

Na deze periode van drie jaar wordt op basis van de CO,-emissie-inventaris nieuw beleid geformuleerd
voor de daaropvolgende drie jaar. De maatregelen die noodzakelijk zijn om de genoemde reductiedoel-
stelling te realiseren, zijn gericht op de meest materiéle scope 1, 2 en 3 emissies. Aansluitend bij de reeds
aanwezige interne procedures wordt er ten minste halfjaarlijks gerapporteerd aan de directie over de
voortgang. Als hieruit volgt dat er correctieve maatregelen nodig zijn, worden deze doorgevoerd conform
de bedrijfsinterne procedures.

Aldus vastgesteld,

Directie Van den Herik Sliedrecht
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1 INLEIDING

Voorliggend periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsys-
teem dat in het kader van de CO,-Prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het
“Deelhandboek 6 CO,-Prestatieladder”

Deze periodieke rapportage is opgesteld door de Energiemanager en beschrijft alle zaken zoals beschre-
ven in §7.3.1 uit de ISO 14064-1. Een koppelingstabel is bijgevoegd onderaan deze pagina.

ISO 14064-1 - §7.3.1 \ Periodieke rapportage

§2.1 - Beschrijving van de organisatie

§2.2 - Verantwoordelijkheden

§2.4 - Rapportageperiode

83.1 - Organisatorische grenzen

§5.1 - Scope 1 en 2 emissies

G&H 84.4 t/m 84.6 - Uitsluitingen, opname van CO, en biomassa
§5.1 - Scope 1 en 2 emissies

§2.3 - Basisjaar

84.3 - Herberekening basisjaar & historische gegevens

84.1 - Actuele berekeningsmethodiek & emissiefactoren
84.2 - Wijzigingen berekeningsmethodiek & emissiefactoren
84.1 - Actuele berekeningsmethodiek & emissiefactoren
85.3 - Onzekerheden

Hfd. 1 - Inleiding

82.5 - Verificatie

Tabel 1: Koppelingstabel ISO 14064-1 - §7.3.1 & Periodieke rapportage.
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2 BASISGEGEVENS

2.1 Beschrijving van de organisatie
Al sinds de jaren '40 van de vorige eeuw is Van den Herik Sliedrecht actief in de waterbouw. Gestart als
oeverwerkers zijn wij inmiddels gegroeid tot een veelzijdige organisatie met een brede kijk op zowel natte
als droge infrastructuur.

Werken met de natuur, zorgen voor veiligheid en bijdragen aan economische vooruitgang vormen de uit-
gangspunten van onze activiteiten. Hoewel waterbouw nog steeds de kern vormt, omvatten de activiteiten
inmiddels ook andere disciplines. Naast de waterbouw heeft Van den Herik Sliedrecht zich gericht op peil-
en meetwerkzaamheden, natuurontwikkeling, onderhoud van waterbouwkundige werken en vormt ook
het opsporen van conventionele explosieven een belangrijk onderdeel van de activiteiten. In aanvulling op
de diverse disciplines die binnen de organisatie zijn verenigd, heeft Van den Herik Sliedrecht samenwer-
kingsverbanden met specialisten op specifieke deelterreinen.

Van idee tot realisatie, betrokken bij iedere stap, werken wij dagelijks aan tientallen projecten. Onze know-
how, ervaring en brede scala aan activiteiten maken ons tot een geschikte partner. In een continu veran-
derende markt zijn wij in staat risico's te benoemen, oplossingen voor vraagstukken aan te dragen en met
u te werken aan een betere infrastructuur.

Op de inrichting te Sliedrecht bevindt zich een kantoorgebouw, werkplaatsen, diverse opslagruimten en
een haven. Hier wordt het materiaal en materieel gestald en vinden nieuwbouw-, verbouw- en onder-
houds-, reparatie- en sloopwerkzaamheden plaats.

2.2 Verantwoordelijkheden

De belangrijkste functies in het managementsysteem zijn:

m Eindverantwoordelijke (directievertegenwoordiger): directeur interne zaken (taken gedelegeerd
aan het Manager Projectondersteunende afdelingen)

m  Verantwoordelijke stuurcyclus, documenten, communicatie en besparingsmaatregelen: Hoofd
QHSE

m Contactpersoon emissie-inventaris (Energiemanager): Medewerker QHSE

Voor een nadere beschrijving van verantwoordelijken per ladderdocument wordt verwezen naar §3.3.1
van het “Deelhandboek 6 CO,-Prestatieladder”.
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2.3 Basisjaar

Om een goede vergelijkingsbasis tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen blijven garan-
deren wordt bij een wijziging van de emissiefactoren het basisjaar herberekend. Als er een wijziging in
emissiefactoren optreedt die invlioed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens dan wordt dit
beschreven in 84.2. Het herberekende basisjaar wordt in dat geval beschreven in §4.3.

Voor het basisjaar 2015 is de CO,-footprint vastgesteld op 69.155 ton CO,.

2.4 Rapportageperiode
In de afgelopen periode H2-2016 is de CO,-footprint vastgesteld op 32.554 ton CO,.

H2-2016_v1.0- Complete organisatie

Ton COz-eq
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Aardgasverbruik

Brandstofverbruik materieel 16.593 2

Scope 1

0
Brandstofverbruik wagenpark %}J

Elektriciteitsverbruik 00

Scope 2

Zakelijk gebruik privéauto's %IJ

Vliegreizen %U

Ingekocht goederen en diensten 9.434 38

Scope 3

Transport en distributie (upstream) 6.126 41

O Emissie inventarisatie EVermeden emissie door maatregelen

2.5 Verificatie

De emissie-inventarisatie H2-2016 is, met beperkte mate van zekerheid, geverifieerd tijdens een interne
audit.

2.6 Projecten met CO,-gerelateerd gunningsvoordeel.

In de afgelopen periode zijn de onderstaande projecten met CO,-gerelateerd gunningsvoordeel uitge-
voerd.
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Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis;

Het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie veerdam Ameland;

Meerjarig onderhoud Twentekanalen en lJsseldelta;

Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee / Marconi Kwelderlandschap Delfzijl;
Vooroeversuppletie Bloemendaal-Zandvoort.

Details over de bovenstaande projecten met CO,-gerelateerd gunningsvoordeel zijn opgenomen in bijlage
A.
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3 AFBAKENING

3.1 Organisatorische grenzen
Bij het bepalen van de organisatiegrenzen is gekozen voor de operational control methode. De mate van
controle over de bedrijfsvoering van de deelneming is een sleutelfactor in een effectieve en correcte in-
en uitvoering van het CO,-managementsysteem. Vanuit de operationele verantwoordelijkheid is dit het
beste te beinvloeden en daarmee is de meetbaarheid het best gegarandeerd. Bij de operational control
methode worden de bedrijven die onder operational control van Van den Herik Beheer B.V. vallen voor
100% worden meegenomen in de CO,-footprint.

Om hetinzicht te vergroten is aanvullend, conform de laterale methode, een Pareto analyse (A&C-analyse)
uitgevoerd.

Binnen de organisatorische grens vallen de volgende bedrijven.

m Van den Herik Beheer B.V.;

= Van den Herik GmbH;

m Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.;
= Van den Herik Materieel B.V,;

= Vanden Herik N.V,;

m Van den Herik Personeel B.V.;

m Van den Herik Personeel Waterbouw B.V,;
= Van den Herik Sp.zo.o;

= Sandwolf B.V,;

m SariconB.V,;

|

SARL ECO Systémes De Dragage.

Gezamenlijk hierna te noemen Van den Herik Sliedrecht.

3.2 Operationele grenzen
Hoewel waterbouw (baggerwerken, dijkverzwaringen, steenzetten, remmingwerk, aanleg kades en stei-
gers etc.) nog steeds de kern vormt, omvatten de activiteiten inmiddels ook andere disciplines. Naast de
waterbouw heeft Van den Herik Sliedrecht zich gericht op peil- en meetwerkzaamheden, natuurontwikke-
ling, droog grondverzet, railinfra, onderhoud van waterbouwkundige werken en opsporen van conventio-
nele explosieven.

Binnen Van den Herik Sliedrecht komen in de praktijk drie soorten projecten voor, die alle op hun eigen
manier binnen de operationele grenzen vallen.
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1. Eigen projecten van Van den Herik Sliedrecht. Deze projecten vallen voor 100% onder Van den
Herik Sliedrecht en zijn daarmee volledig opgenomen binnen de operationele grenzen.

2. Combinaties middels een Vertical Split. Binnen deze combinaties zijn de werkzaamheden van de
combinanten strikt gescheiden. Binnen de operationele grenzen van Van den Herik Sliedrecht val-
len alleen de eigen werkzaamheden. Dit geldt ook voor de overige combinanten. Dit geeft 100%
zekerheid over de eigen emissiestromen.

3. Open combinaties. In geval van open combinaties worden alleen de combinaties waarvoor Van
den Herik Sliedrecht penvoerder/administratievoerder is meegenomen in de operationele gren-
zen. Dit zorgt voor de meest zuivere benadering.

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3 catego-
rieén. Deze indeling is oorspronkelijk afkomstig uit het GHG-protocol ‘A Corporate Accounting and Repor-
ting Standard'. De Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) rekent ‘business air tra-
vel en ‘personal cars for business travel' tot Scope 2, zie figuur 1. Omdat deze periodieke rapportage on-
derdeel is van de invoering van de CO,-Prestatieladder worden de Scope 1, 2 & 3 categorieén volgens de
SKAO aangehouden.

Scope 2 Scope 1
INDIRECT DIRECT

y Scope 3 Scope 3
business |NDIRECT INDIRECT
travel '~ company
fan s e e

purchased cooling for own use

goods and

=

capital goods

transportation
and distribution

fous

processing of

‘ sold products
emmm——
company

vehicles a
use of sold

products end-of-|

fuel and energy
related activities
LIy L

transportation - 3

and distribution

Upstream activities Reporting company Downstream activities

Figuur 1 - CO,-Prestatieladder scopediagram, gebaseerd op scopediagram van GHG Protocol Scope 3 Standaard.
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De onderstaande energiestromen zijn meegenomen voor de CO,-footprint bepaling.

Scope 1

m  Brandstof ingekocht in eigendom Van den Herik Sliedrecht voor onder ander de verwarming van kan-
toren, bouwketen en magazijn, voor materieel zoals schepen, kranen, heftrucks en het eigen wagen-
park (inclusief lease).

Scope 2

m  Elektriciteitingekocht door Van den Herik Sliedrecht voor kantoren, werf, walstroom, keten en onder-
komens en op projectlocaties;

= Vliegreizen;

m  Zakelijk gebruik privéauto's (gedeclareerde km).

Scope 3

m  Ingekochte goederen zoals damwand, zand, steen, ed.;
= Ingekochte diensten;

m  Transport & distributie (upstream).

Als onderdeel van het energiemanagementsysteem wordt een energiebeoordeling actueel gehouden, dat
de energiegebruikers binnen de organisatie beschrijft en een overzicht geeft van de emissiebronnen. Als
er binnen de organisatie door veranderde organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale goe-
deren sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden de energiebeoordeling en emissie-inventaris aan-

gepast.
In de afgelopen periode zijn geen relevante wijzigingen geweest binnen de emissiestromen.

Voor de actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zie hoofdstuk 5.
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4 BEREKENINGSMETHODIEK

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van het energiemanagementsysteem dat in het
kader van de CO,-Prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het recentste handboek CO,-Prestatie-
ladder, zoals is uitgegeven door de SKAO, leidend binnen de berekeningsmethodiek. Dit hoofdstuk be-
schrijft de keuzes die hierbinnen gemaakt zijn in detail.

4.1 Actuele berekeningsmethodiek & emissiefactoren

Het handboek CO,-Prestatieladder vormt de basis voor de berekeningen binnen elke periodieke rappor-
tage. De emissiefactoren zoals genoemd in het handboek, welke zijn gepubliceerd op de websites
www.co2emissiefactoren.nl en www.milieudatabase.nl worden gebruikt voor het berekenen van de CO,-
footprint.

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek & emissiefactoren

In de afgelopen periode is gekozen om de scope 3 emissies te verdelen in 9 hoofdgroepen, welke gekop-
peld zijn aan de financiéle administratie. Per hoofdgroep is een emissiefactor vastgesteld.

Daarnaast zijn in de afgelopen periode een aantal emissiefactoren gewijzigd, welke zijn gepubliceerd op
de websites www.co2emissiefactoren.nl en www.milieudatabase.nl.

De bovenstaande wijzigingen hebben invloed op de CO,-emissie-inventarisatie vanaf het basisjaar.

4.3 Herberekening basisjaar & historische gegevens

Naar aanleiding van de wijzigingen opgenomen in 84.2, is met terugwerkende kracht de CO,-emissie-in-
ventarisatie herberekend vanaf het basisjaar 2015. De CO,-uitstoot van het basisjaar is gestegen naar
69.155 ton CO, en in de periode H1-2016 is deze gedaald naar 23.911 ton CO,.
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2015 v3.0- Complete organisatie
Ton COz-eq
o] 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Aardgasverbruik
“gJ- Brandstofverbruik materieel 1]
A
Brandstofverbruik wagenpark 0
Elektriciteitsverbruik 00
(o]
“é- Zakelijk gebruik privéauto's 174
A
Viiegreizen 23
" Ingekocht goederen en diensten 13
g
8
wl
Transport en distributie (upstream) 1
OEmissie inventarisatie EVermeden emissie door maatregelen
H1-2016_v2.0- Complete organisatie
Ton COz-eq
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 8.000 10.000
Aardgasverbruik
:J} Brandstofverbruik materieel 6
A
Brandstofverbruik wagenpark 0
Elektriciteitsverbruik
o~
%lJ- Zakelijk gebruik privéauto's
wl
Viiegreizen 90
. Ingekocht goederen en diensten 8
g
S
< Transport en distributie (upstream) 20
D Emissie inventarisatie mVermeden emissie door maatregelen

o O 00000OC 9000 ...000
00000000 OCGO 000 oo
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4.4 Uitsluitingen

= GHG emissies voortkomend uit airconditioning worden niet meegenomen binnen de CO,-rappor-
tage.

m  CO,-uitstoot benzine & diesel m.b.t. fuel used, betaald met een tankpas, komen terug in ‘business
car travel'.

4.5 Opname van CO,
In de afgelopen periode heeft geen opname van CO; plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.

4.6 Biomassa

In de afgelopen periode is geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding.
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5 SCOPE 1, 2 EN 3 EMISSIES

5.1 Scope 1
Aardgasverbruik
Brandstofverbruik materieel
Brandstofverbruik wagenpark

5.2 Scope 2
Elektriciteitsverbruik
Zakelijk gebruik privéauto’s
Vliegreizen

5.3 Scope 3

m Ingekochte goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

5.4 Onzekerheden
De belangrijkste onzekerheden binnen de inventarisatie directe en indirecte emissies worden gegene-
reerd door:
m Facturen zonder duidelijke uitsplitsing;
m Foutieve (woon-werk) kilometerregistraties;

De verwachting is dat het bovenstaande niet leidt tot een grote verstoring van het totaalbeeld.

Naast de bovengenoemde onzekerheden zijn er menselijke fouten in de administratie mogelijk, zoals het
onjuist invoeren van de hoeveelheden van ingekochte goederen. Door bij de informatieverzameling zo-
wel de administratie als projectbewaking te raadplegen wordt deze kans sterk verminderd.

Typefouten in de inventarisatie worden zoveel mogelijk gecorrigeerd doormiddel van trendvergelijking
en interne audits. Deze manier van werken is zodanig dat het onterecht (niet) meenemen van emissies
vrijwel is uitgesloten.
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6 REDUCTIEDOELSTELLINGEN

6.1 Voortgang reductiedoelstellingen
Per scope is een reductiedoelstelling vastgesteld voor de periode 2016 - 2018, ten opzichte van het basis-
jaar 2015 v3.0. De doelstelling is om 3 tot 4% te behalen voor scope 1 (653 ton CO,) en 2% voor scope 3
(944 ton CO,). Per jaar is dit onder te verdelen in:

2016 2017 2018
Scope 1 0 326 327
Scope 3 316 326 316

De opgenomen waarden tonnage CO, zijn afgerond

In de afgelopen periode zijn emissies vermeden door diverse reductiemaatregelen, zoals:

de inzet van UXOscope;
het gebruik van duurzame en/of gerecyclede materialen;

hergebruik vrijkomende materialen; en

ontwerpoptimalisaties.

In de afgelopen periode is door de inzet van deze reductiemaatregelen 81 ton CO,-uitstoot vermeden in
scope 1 en 3.

Gezamenlijk met H1-2016 (264 ton CO,) is 344 ton CO,-uitstoot vermeden in 2016. Per scope is dit onder
te verdelen in:

H1-2016 H2-2016 2016
Scope 1 6 2 8
Scope 3 258 79 336

De opgenomen waarden tonnage CO, zijn afgerond
De reductiedoelstelling voor 2016 is hiermee behaald.

In dit resultaat zijn twee reductiemaatregelen uit scope 1 niet meegenomen, vanwege lopende onder-

zoeken ter onderbouwing van het reductiepotentieel. Naar verwachting kunnen de resultaten van beide

onderzoeken in de loop van 2018 worden gepubliceerd.

m  Inaugustus 2015 is een trimsysteem geinstalleerd op de survey vlet Sprinter. Het reductiepotentieel
is 2 a 4% op het brandstofverbruik bij voortstuwing.

= In hetvoorjaar van 2016 is de T.S.H.D Charlock in de vaart genomen. De Charlock heeft een diesel-
elektrische aandrijving. Het reductiepotentieel is 1% op het brandstofverbruik bij voortstuwing.

Hiernaast kunnen niet alle reductiemaatregelen worden berekend en aangetoond. Dat heeft verschil-
lende oorzaken en redenen. Vele eerder ingezette maatregelen blijven relevant, maar worden niet bere-
kend. Ze dragen echter wel bij tot bewustwording, energiebesparing en het creéren van een ambitieuze
aanpak.
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Voorbeelden hiervan zijn:

carpoolen en beleid richting A en B labels wagenpark;
indien mogelijk walstroom i.p.v. generator;

inkoop groene stroom;

inkoop zuinige apparatuur;

installatie powerpack met stikstofaccumulator;
sturen op beperking verspilling en stand-by verbruik;
toepassen LED verlichting en kleinere generatoren;
tunen van scheepsschroeven; en

voortvarend besparen.

6.2 Voortgang reductie van CO,-gerelateerd gunningsvoordeel projecten

De voortgang van de reductiemaatregelen van CO,-gerelateerd gunningsvoordeel projecten zijn opgeno-
men in bijlage A.

6.3 Onzekerheden

In het energie actieplan is een reductiepotentieel ingeschat voor een 3 tal maatregelen. Deze externe ge-
tallen komen uit praktijkonderzoek, vanuit een branche of vanuit een leverancier. Hoe goed dat getal
aansluit bij onze situatie valt nog te bezien. Middels praktijktesten willen we de gebruikte getallen verifi-
eren.

De doorwerking van besparingsmaatregelen hangt verder af van de ingezette bedrijfstijd. Bijvoorbeeld
een besparing die wordt gerealiseerd per vaartijd hangt voor de jaarlijkse bijdrage aan de brandstof en
CO, besparing samen met de totale vaaruren dat jaar van betreffend materieel.

6.4 Corrigerende maatregelen
Corrigerende maatregelen zijn nodig als een bepaalde besparing per maatregel tegenvalt of mogelijk
door omstandigheden helemaal niet doorgaat of als de totaal doelstelling niet behaald dreigt te worden;
deze zaken zijn nu nog niet aan de orde.

6.5 Medewerker bijdrage
Medewerkers van Van den Herik Sliedrecht wordt regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren in de
uitvoering van reductiedoelstellingen en het aanbrengen van nieuwe ideeén. De onderstaande onder-
werpen zijn voorgelegd in de afgelopen periode.

ONDERWERP - WIE

BESLUIT/ACTIE OPMERKING

Kleine windmolen op keet | uitvoerder

Voorleggen aan directie

Op managementreview

Keet op walstroom bij
project langs water in Rot-
terdam

uitvoerder

Direct zelf geregeld. Idee
wordt verwerkt in bericht
op intranet

Stiller en beter voor milieu
dan aggregaat
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Scope 1
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VAN DEN HERIK
SLIEDRECHT

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2016

Scope 3

18.000

16.375

16.000
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12.000
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8.000 e Transport en distributie (upstream)

6.000

4.000

2.000
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Uit de lijndiagrammen volgt:

m  CO,-uitstoot aardgas daalt t.o.v. H1-2016. Invioed hierop zijn de zachte weersomstandigheden in het
najaar van 2016;

m  CO,-uitstoot brandstofverbruik materiaal stijgt t.o.v. H1-2016. Invloeden hierop zijn een hogere be-
zettingsgraad en inhuur van grootverbruikers drijvend materieel;

m  CO,-uitstoot brandstofverbruik wagenpark daalt t.o.v. H1-2016. Invloed hierop is het afnemende
aantal lease- & koopauto's;

m  CO,-uitstoot elektriciteitsverbruik blijft 0 door inkoop van groene stroom;

m  CO,-uitstoot vliegreizen daalt t.o.v. H1-2016. Invloed is hierop is het afnemende aantal viuchten naar
buitenlandse projecten;

m  CO,-uitstoot zakelijke verbruik privéauto’s stijgt t.0.v. H1-2016. Invloed hierop is het toenemende
aantal werknemers die gereden kilometers declareert;

m  CO,-uitstoot ingekochte goederen en diensten stijgt t.o.v. H1-2016. Invloed hierop is de toename van
een type bouwstof met een hoge emissiefactor; en

m  CO,-uitstoot transport en distributie (upstream) daalt t.o.v. H1-2016. Invloed hierop is de afname
van het totaal aantal ingekochte tonnen bouwstoffen.
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VAN DEN HERIK
SLIEDRECHT

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2016

8 CONCLUSIE

Na het behalen van niveau 5 op de CO,-Prestatieladder versie 3.0, is veel tijd geinvesteerd in het door
ontwikkelen van het CO,-managementsysteem. Er is oa. gekozen om over te stappen van het formuleren
van relatieve doelstellingen met trendanalyse, naar een systeem van berekende doelstellingen in tonnen
CO,-uitstoot.

In de afgelopen periode zijn de eerste resultaten van deze overstap zichtbaar en is 344 ton CO,-uitstoot
vermeden. Hiermee is 109% behaald van de doelstelling in 2016, ten opzichte van het basisjaar 2015.
De verwachting is dat dit percentage verder zal oplopen, nadat de resultaten bekend zijn van de onder-
zoeken naar het reductiepotentieel van 2 reductiemaatregelen.

Met de behaalde resultaten in de afgelopen periode, lopen we op schema met betrekking tot de vastge-
stelde reductiedoelstelling voor de periode 2016 - 2018.
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BIJLAGE A: PROJECTEN MET CO,-GERELATEERD GUNNINGS-
VOORDEEL
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Algemene project gegevens

Project naam:

Project nummer:
Periode en versienummer:

Emissie inventarisatie

Scope

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Categorie
Aardgasverbruik

Brandstofverbruik materieel

Elektriciteitsverbruik
Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Vermeden emissie door maatregelen

Scope
Scope 1
Scope 2

Scope 3

Scope 1
o

Scope 2

Scope 3

Transport en distributie (upstream)

Brandstofverbruik materieel

Ingekocht goederen en diensten

Categorie

Aardgasverbruik
Brandstofverbruik materieel
Elektriciteitsverbruik

Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis

10761

2016 v1.0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10761

Onderdeel

Projectlocatie

Drijvend materieel
Overig (droog) materieel

Projectlocatie

Ingekochte goederen
Transport ingekochte goederen

Totale CO,-eq emissie

:0m3

10 kWh

Ton CO,-eq

0
250
204

0
892
894

2.240

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10761

Totale CO,-eq emissie

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10761

o

100
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Voortgang maatregelen
De reductiemaatregelen vanuit het hoofdkantoor worden op het project toegepast daar waar mogelijk en van
toepassing, dit gebeurt middels voorlichting en werkzaamheden (kick-off, bandenspanning, CO, bewustzijn) en
middels inkoop (groene stroom). Deze maatregelen worden toegelicht in de periodieke rapportage hfd. 6.1.

Tijdens het project is de vrijkomende stortsteen hergebruikt. In de afgelopen periode was de CO, reductie ten
gevolge van dit hergebruik 64 ton CO, en over de gehele projectperiode 93 ton CO,.

Communicatie
Dit betreft de laatste rapportage van het project, het project is qua uitvoering van de contractwerkzaamheden
voor Rijkswaterstaat opgeleverd.

Overige opmerkingen
Voor de opslagvoorzieningen en het opslaan van de nieuwe droogzetschotten zijn in het kader van innovatie cq.
CO,-reductie de oude schotbalken ingezet.
De bestaande 52 stuks schotbalken die in opslag liggen op de Krammersluis, zijn hergebruikt in het project. Deze
balken kregen daardoor een nieuw doel als onderstopping bij het stapelen van de nieuwe 32 stuks
droogzetschotten.
Onderstaande een foto van de droogzetschotten welke, na het gebruik tijdens de realisatiefase,
zijn opgeslagen op het Krammersluizencomplex. De hergebruikte schotbalken zijn hierop
zichtbaar.




Algemene project gegevens
Project naam:

Project nummer:

Periode en versienummer:

Emissie inventarisatie

Scope Categorie
Aardgasverbruik
Scope 1 . .
Brandstofverbruik materieel
Scope 2 Elektriciteitsverbruik
Ingekocht goederen en diensten
Scope 3

Transport en distributie (upstream)

Vermeden emissie door maatregelen

Het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie veerdam Ameland
10696

2016 v1.0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10696
Onderdeel Ton COz-eq
Projectlocatie :0m3 0
Drijvend materieel 4
Overig (droog) materieel 33
Projectlocatie : 0 kWh 0
Ingekochte goederen 321
Transport ingekochte goederen 76
Totale CO,-eq emissie 434

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10696

Scope Categorie Ton CO2-eq
Aardgasverbruik 0
Scope 1 . }
Brandstofverbruik materieel 0
Scope 2 Elektriciteitsverbruik 0
Ingekocht goederen en diensten 14
Scope 3 —
Transport en distributie (upstream) 1
Totale CO,-eq emissie 15
H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10696
Ton CO,-eq
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@ Emissie inventarisatie [m]
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Voortgang maatregelen
De reductiemaatregelen op bedrijfsniveau worden in de bedrijfsbrede rapportages behandeld en niet verder
toegelicht, behoudens dat deze, waar mogelijk, toegepast zijn op het project (0.a. inkoop groene stroom en CO,
bewustzijn bij voorlichtingen en kick-off's).
Projectspecifieke maatregelen;
- Hergebruik Asfalt; Op de kop van de veerdam en een deel van de oostzijde is hergebruik gemaakt van de
bestaande asfaltconstructie. In plaats van het volledig verwijderen en afvoeren van de verhardingsconstructie is,
na onderzoek over de technische staat, de asfaltconstructie hergebruikt als onderbouw en zijn nieuwe
tussen(uitvul)- en toplagen toegepast. Dit heeft geleid tot een vermindering van hoeveelheid toegepast asfalt en
resulteerd in minder materiaal gebruik en minder transport.
- Hergebruik elementenverharding; Bestaande elementenverharding is na inspectie op staat en toepasbaarheid
hergebruikt in de aangebrachte elementenverharding. Resultaat; minder materiaalgebruik (nieuwe aanschaf) en
minder transport (aanvoer + afvoer).
- Deksloof optimalisatie; Ten opzichte van de oorspronkelijke inschrijving is de deksloof geoptimaliseerd op
materiaalgebruik. Hierdoor is netto minder uitstoot benodigd doordat minder beton (deels meer staal) toegepast
is. De besparing is echter minder groot dan voorzien door de benodigde eisen en toepassing op de veerdam.
- Hergebruik bestaande buispalen; Bestaande buispalen zijn hergebruikt als buispalen en constructieonderdelen
(na onderzoek) in de tijdelijke veerinrichting. Buispalen zijn na gebruik in de tijdelijke situatie afgevoerd. Hiermee
is transport aanvoer nieuwe/tijdelijke palen bespaard.
- Transport; Qua transport zijn de werkzaamheden van dit project en het project 'dijkversterking Ameland' op
elkaar afgestemd. Hierdoor is het aantal lege / niet volledig benutte transporten sterk gereduceerd.

Communicatie
De uitvoering van het project Reconstructie Veerdam Ameland is gereed, momenteel vinden vervolg- en
aanvullende werkzaamheden plaats op en nabij de veerdam. Naast de bedrijfsbrede inspanningen zijn de
voorgenomen besparingsmaatregelen op het project allen, zij het in meer of mindere mate, tot uitvoering
gekomen. Het combineren van het transport heeft gedurende het project zijn meerwaarde bewezen, daarnaast is
er bespaard op materiaalgebruik door onderzoek aan de bestaande situatie en dit vervolgens als tijdelijk
toepassing in te zetten of in de nieuwe situatie te hergebruiken.

Overige opmerkingen
Dit betreft de laatste rapportage van het project, het project is qua uitvoering van de contractwerkzaamheden
voor RWS gereed en bevind zich in de opleverfase.
Aanvullende- en vervolgwerkzaamheden vallen buiten het hoofdcontract en daarmee buiten de CO, registraties.



Algemene project gegevens

Project naam:

Project nummer:
Periode en versienummer:

Emissie inventarisatie

Scope

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Categorie
Aardgasverbruik

Brandstofverbruik materieel

Elektriciteitsverbruik
Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Vermeden emissie door maatregelen

Scope
Scope 1
Scope 2

Scope 3

Scope 2 Scope 1

Scope 3

Categorie

Aardgasverbruik
Brandstofverbruik materieel
Elektriciteitsverbruik

Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Aardgasverbruik 0

Meerjarig onderhoud Twentekanalen en lJsseldelta

10629
2016 v1.0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10629
Onderdeel Ton COz-eq
Projectlocatie :0m3 0
Drijvend materieel 211
Overig (droog) materieel 1
Projectlocatie : 0 kWh 0
Ingekochte goederen 0
Transport ingekochte goederen 0
Totale CO,-eq emissie 212

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10629

Ton CO2-eq
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0

0
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0

Totale CO,-eq emissie 0
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Elektriciteitsverbruik 0

Ingekocht goederen en diensten 0

Transport en distributie (upstream) 0

@ Emissie inventarisatie [m]

250



Voortgang maatregelen
De reductiemaatregelen vanuit het bedrijfsbureau worden op het project toegepast daar waar mogelijk en van
toepassing, dit gebeurt middels voorlichting en werkzaamheden (kick-off, bandenspanning, CO2 bewustzijn) en
middels inkoop (groene stroom). Deze maatregelen worden in de bedrijfsbrede rapportages behandeld en niet
verder toegelicht op het project.

De besparingsmaatregelen wordt vormgegeven middels een proeftuin genaamd (Self Supporting River System),
hierin worden diverse innovatieve opties uitgezocht en waar mogelijk toegepast op het project.. Hieronder een
overzicht + de status van de toegepaste maatregelen;

- Begrazing i.p.v. machinaal maaien, dit betreft enkele kilometers groenbeheer langs de Twentekanalen tussen
Lochem en Goor. Als proef toegepast in 2016, het vervolg vind 2017 plaats.

- Het hergebruik van vrijkomende stobben op depot De Meene langs de Twentekanalen in 2016. De vrijkomende
stobben uit het werk zijn, in plaats van af te voeren naar verwerker, toegepast op het depot t.b.v. natuur en
afscheiding.

Bovenstaande maatregelen hadden een positieve invioed op onze CO,-uitstoot. echter zijn deze maatregelen niet
meetbaar en dus niet opgenomen als "vermeden emissie door maatregelen: in de CO,-footprint van het project.

Communicatie
In 2016 zijn de diverse werkzaamheden in het areaal uitgevoerd behorende bij het Meerjarig Onderhoud. Met
deze werkzaamheden zijn de maatregelen toegepast op CO, gebied zoals beschreven bij 'voortgang maatregelen'.
Vanuit het SSRS, de proeftuin voor innovatieve opties en maatregelen, zijn een 2 tal opties tot uitvoering gebracht.
In 2017 krijgt dit een verder vervolg en wordt er gekeken naar het invullen van nieuwe opties.

Overige opmerkingen
Het project wordt door de Combinatie BAM- Van den Herik uitgevoerd. Deze CO, inventarisatie en beschrijving,
waaronder dit formulier, geldt voor alle werkpakketten waar Van den Herik (als combinant) verantwoordelijk voor
is. Werkpakketten die onder verantwoordelijkheid van BAM vallen, worden door de BAM in hun systeem voor de
CO2 prestatie opgenomen en beschreven.



Algemene project gegevens

Project naam:

Project nummer:
Periode en versienummer:

Emissie inventarisatie

Scope

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Categorie
Aardgasverbruik

Brandstofverbruik materieel

Elektriciteitsverbruik
Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Vermeden emissie door maatregelen

Scope
Scope 1
Scope 2

Scope 3

Scope 2 Scope 1

Scope 3

Categorie

Aardgasverbruik
Brandstofverbruik materieel
Elektriciteitsverbruik

Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Aardgasverbruik 0

Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee / Marconi Kwelderlandschap Delfzijl
10796

2016 v1.0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10796
Onderdeel Ton CO,-eq
Projectlocatie :0m3 0
Drijvend materieel 3.580
Overig (droog) materieel 0
Projectlocatie 10 kWh 0
Ingekochte goederen 0
Transport ingekochte goederen 0
Totale CO,-eq emissie 3.580

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10796

Ton CO2-eq

0

0

0

0

0

Totale CO,-eq emissie 0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10796
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@ Emissie inventarisatie [m]



Voortgang maatregelen

Tijdens dit project worden survey vlet de Sprinter en sleephopperzuiger de Charlock ingezet.

Op de Sprinter is een trimsysteem geinstalleerd met een reductiepotentieel van 2 4 4% op het brandstofverbruik bij
voortstuwing. De Charlock heeft een dieselelektrische aandrijving. Het reductiepotentieel is 1% op het
brandstofverbruik bij voortstuwing.

Tijdens dit project zijn 2 onderzoeken opgestart om te bepalen of het reductiepotentieel haalbaar is. Naar verwachting
kunnen de resultaten hiervan in de loop van 2018 worden gepubliceerd.

Een grote besparing wordt verwacht doordat de baggercyclus is geoptimaliseerd. Deze baggercyclus wordt
momenteel gemonitord. De eerste resultaten worden in H1-2017 verwacht.
Communicatie
De reductiemaatregelen vanuit het hoofdkantoor worden op het project toegepast daar waar mogelijk en van
toepassing, dit gebeurt middels voorlichting en werkzaamheden (kick-off, bandenspanning, CO, bewustzijn) en
middels inkoop (groene stroom). Deze maatregelen worden toegelicht in de periodieke rapportage hfd. 6.1.
Overige opmerkingen

De vrijkomende stortsteen kan mogelijk worden hergebruikt binnen het project.



Algemene project gegevens

Project naam:

Project nummer:
Periode en versienummer:

Emissie inventarisatie

Scope

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Categorie
Aardgasverbruik

Brandstofverbruik materieel

Elektriciteitsverbruik
Ingekocht goederen en diensten
Transport en distributie (upstream)

Vermeden emissie door maatregelen

Scope
Scope 1
Scope 2

Scope 3

Scope 2 Scope 1

Scope 3

Vooroeversuppletie Bloemendaal-Zandvoort

10637
2016 v1.0

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10637
Onderdeel Ton COz-eq
Projectlocatie :0m3 0
Drijvend materieel 6.593
Overig (droog) materieel 0
Projectlocatie : 0 kWh 0
Ingekochte goederen 0
Transport ingekochte goederen 0
Totale CO,-eq emissie 6.593

H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10637

Categorie Ton CO2-eq
Aardgasverbruik 0
Brandstofverbruik materieel 0
Elektriciteitsverbruik 0
Ingekocht goederen en diensten 0
Transport en distributie (upstream) 0
Totale CO,-eq emissie 0
H2-2016_v1.0 - Projectnummer: 10637
Ton CO,-eq
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Aardgasverbruik 0
Brandstofverbruik materieel 6.593

Elektriciteitsverbruik 0

Ingekocht goederen en diensten 0

Transport en distributie (upstream) 0

@ Emissie inventarisatie [m]



Voortgang maatregelen
Voor dit project is een nieuwe sleephopperzuiger de Charlock gebouwd. Deze sleephopperzuiger kent een aantal
innovaties, oa. de rompvorm. Door deze innovatieve rompvorm kan meer lading meegenomen worden en is het
overall verbruik lager.

Gebaseerd op expert judgement van de superintendent van de Charlock, wordt ca. 8% minder brandstofgebruik
verwacht t.o.v. de TSHD Christophorus.

Er is gekozen om geen monitoring te laten plaatsvinden tijdens dit project, om eerst de 'kinderziektes' van de
Charlock te ontdekken en op te lossen.

Communicatie
Dit betreft de laatste rapportage van het project, het project is qua uitvoering van de contractwerkzaamheden
voor Rijkswaterstaat opgeleverd.

Overige opmerkingen
De classificatie van de Charlock betreft een ‘clean ship’. Het ontwerp van de nieuwe hopperzuiger is uitgelegd op
duurzaamheid: minder brandstof (CO,-reductie), minder uitstoot (uitlaatgassen, stikstof en zwavel) en past meer
bij de huidige eisen van de maatschappij.





